
Contexte : 
 
La rivière du Dourduff ce situe dans le nord Finistère et traverse six communes : Morlaix, Lanmeur, 
Garlan, Plouigneau, Plouezoc'h et Plouégat-Guérand. Elle a une longueur totale de 20,4 km avec un 
dénivelé de 0,64 %. 
 

 

Mission/Commande : 
 
La commande est de prélever et d'analyser des échantillons d'eau sur le bassin versant du Dourduff.. 
Ces résultats permettrons de suivre l'évolution de la qualité de l'eau, en effet des premiers résultats 
on déjà été réalisé par des élèves en 2011 ce qui donne une base de comparaison. Ces analyses sont 
dans la continuité du travail effectué par Ecoflux. Cette structure qui a établit un protocole qui cible 
le bassin exutoire ne permet pas de déceler les pollutions locales. Afin de remédier à ce manque de 
précision, nous avons réalisé nos prélèvements sur les affluents du Dourduff. 
 

Méthode/Protocole : 
 
Protocole terrain : 
 
- Repérer tronçon de rivière sur carte IGN 
- Repérer points stratégiques prélèvements 
 
Sur le terrain, au niveau des zones de prélèvements 



 
- Marquer emplacement au Pocket PC/GPS, sur papier et sur carte IGN 
- Rincer 3 fois chaque récipients avant le prélèvement 
- Donner le même code pour le nom des échantillons 
 
Protocole Laboratoire : 
 
- Les échantillons sont garder au frais avant les analyses 
Sur le photomètre : 

NITRATE 
- Programme Hach, 344N ; Nitrate GH TNT 
- Pipetter 1,00 mL de l'échantillon dans le tube de réactif A et homogénéiser 10 fois 
- Installer dans l’adaptateur de cuve, appuyer sur 0, retirer le tube 
- Introduire réactif B et homogénéiser 
- Attendre 5 minutes puis lire les résultats 

PHOSPHATE 
- Programme Hach, 535 PO4PV TNT 
- Pipetter 5,00 mL de l'échantillon dans le tube de réactif A et homogénéiser 
- Installer dans l’adaptateur de cuve, appuyer sur 0, retirer le tube 
- Introduire réactif au phosphate PhosVer 3 et homogénéiser 
- Attendre 2 minutes puis lire les résultats 
 
L'ensemble des résultats est recensé dans un tableau commun à tous les groupes. 
Méthode de cartographie pour analyser les résultats 
Nous avons utilisé Quantum GIS pour réaliser la cartographie des différents points relevé pendant 
les prélèvements. 



Rincer 3 fois le flacon et le 

bouchon et le remplir



Relevé des coordonnées GPS


